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PAGRINDINIAI VEDINIMO JRENGINIO KOMPONENTAI
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TIEKIAMO ORO VENTILIATORIUS (UZ ORO ISTRAUKIMO ORTAKIO)
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SISTEMOS APRASYMAS
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JRENGINIY SKIRTUMAI
 Galia
* Dydis

* ,Vallox 096 MV* neturi papildomo Sildytuvo. ,Vallox 110 MV* ir
,Vallox 145 MV* turi papildomg Sildytuva.

«  Svoris

*  Modelyje ,Vallox 096 MV* rekuperacinio Silumokaicio apacioje
yra tarpiklio juostelé. Kituose modeliuose yra atskiras tarpiklis
po rekuperaciniu Silumokaiciu.

» Pateikiama standartiné komplektacija skirtingose Salyse gali
skirtis.

« Pateikiami priedai skirtingose Salyse gali skirtis.

Tvirtinimo galimybés:

*  Modeliai ,Vallox 096 MV* ir ,Vallox 110 MV* gali bati tvirtinami
prie sienos arba prie luby naudojant tvirtinimo plokste
(isigyjama papildomai). Sie modeliai negali bati tvirtinami prie
grindy.

*  Modelis ,Vallox 145 MV* gali bdti tvirtinamas prie sienos arba
prie grindy naudojant grindy padékla (jsigyjama papildomai).
Sis modelis negali bt tvirtinamas prie luby.

BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Saugiam ir tinkamam naudojimui uztikrinti batina zinoti pagrindinius
saugos reikalavimus bei tinkamai naudoti védinimo sistemg. Prie$
pradédami naudoti védinimo jrenginj, perskaitykite & vadova. S
vadovg iSsaugokite vélesniam naudojimui. Jeigu vadovg prarasite,
jj galite atsisiysti i mdsy svetainés.

Siame naudotojo vadove pateikta visa informacija, batina saugiam
sistemos naudojimui. Visi asmenys, kurie valdo védinimo sistemg
arba atlieka technine priezidra, turi vadovautis Siame vadove
pateikiamomis instrukcijomis. Be to, turi bati laikomasi visy vietos
nelaimingy atsitikimy prevencijos reikalavimy.

PASKIRTIS

Visi ,Vallox* védinimo jrenginiai buvo suprojektuoti siekiant uztikrinti
tinkama ir nepertraukiamg védinimg, kad nebdty keliamas pavojus
zmoniy sveikatai ir baty uztikrinama gera pastato baklé.

GARANTIJA IR ATSAKOMYBE

Garantija ir atsakomybé neapima pazeidimy, atsiradusiy dél:

* netinkamo védinimo jrenginio arba valdymo bloko naudojimo;

* neteisingo sumontavimo, pirminio paleidimo ir naudojimo;

*  védinimo sistemos su sugedusia saugos sistema naudojimo;

* gabenimo, tvirtinimo, naudojimo ir techninés priezidros
reikalavimy nesilaikymo;
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»  konstrukcijos arba elektroninés dalies pakeitimy arba
programinés jrangos pakeitimy;

« katastrofos, atsiradusios veikiant iSorinéms jégoms ir force
majeure.

IRENGIMAS

Jrengimas ir suderinimas turéty bati atliekamas tik kvalifikuoty
specialisty. Elektros instaliacijos ir jung€iy jungimo darbus turi atlikti
tik elektrikas, vadovaudamasis vietos reikalavimais.

VALDYMO SKYDELIO MYGTUKAI

MYGTUKAS APRASYMAS

” Mygtukas Keisti profilj. Sis mygtukas leidZia keisti
o jrenginio védinimo profilj. MyVallOX

Mygtukas Profilio informacija. Sis mygtukas leidZia
perzitréti esamo aktyvaus profilio informacija. o n tro

Mygtukas Temperatira. Nuspaudus §j mygtukg rodoma

©

o
C temperataros ir jutikliy informacijg

— Mygtukas Nuostatos. Nuspaudus mygtukg atveriamos

— nuostatos.

o Mygtukas Atgal. Nuspaudus $j mygtuka leidZiama meniu
grjzti atgal.
Mygtukas Rodyklé j kaire. Nuspaudus §j mygtuka

‘ leidziama meniu pereiti j kaire.
Mygtukas Rodyklé j desine. Nuspaudus §j mygtuka

’ leidziama meniu pereiti j desine.

v Mygtukas Gerai. Nuspauskite §j mygtuka, kad
patvirtintumeéte pasirinktg parinktj.
Mygtukas Pasirinkti. Nuspaudus §j mygtuka yra

@ pasirenkama parinktis i$ sgraso.

\ Mygtukas Redaguoti. Nuspauskite §j mygtuka, kad

A

redaguotuméte nuostatas.

Mygtukas Plius. Nuspaudus §j mygtuka leidZiama:
« padidinti pasirinktos parinkties verte;

* pereiti j kita meniu elementa; @ PASTABA

+

« pereiti iS5 vienos dienos j savaités temperataros, oro
santykinés drégmés ir anglies dioksido lygio rodinio

grafikus.
Mygtukas Minus. Nuspaudus $j mygtuka leidziama: »MyVallox Control” valdymo skydelyje
* sumazinti pasirinktos parinkties verte; yra mygtukai, apraSyti toliau
- * grizti j ankstesnj meniu elementa; i pateikiamoje lenteléje. Naudodami
* pereiti i$ savaites j vienos dienos temperataros, oro .. o
santykinés drégmeés ir anglies dioksido lygio rodinio Ziedo formos mygtukus, esancius
grafikus. Zemiau valdymo skydelio, galite
A Mygtukas Rodyklé aukstyn. Nuspaudus §j mygtukg paspausti grafinéje naudotojo
leidZiama meniu pereiti aukstyn. sgsajoje esancius mygtukus.
Mygtukas Rodyklé zemyn. Nuspaudus §j mygtuka Valdymo skydelis neturi jutiklinio
v leidziama meniu pereiti zemyn. ekrano.

Mygtukas Statistikos. Nuspaudus §j mygtukg atveriami
Fad temperatdros, oro santykinio drégnio ir anglies dioksido
lygio grafikai (1 dienos arba 1 savaités).

o/

o0 Sios piktogramos nurodo nuostaty hierarchijos lygj.
Si piktograma rodoma, kai jisy naudotojo lygyje funkcija
a yra iSjungta. Apsaugos nuo vaiky valdymo apsauginis

kodas yra 1001.
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Norint uztikrinti, kad patalpy oras nekelty pavojaus Zmoniy
sveikatai ir likty optimaliu pastato konstrukcijoms, védinimas

turi vykti nenutrikstamai. Net ir atostogaujant ilgesnj laikotarpj
nerekomenduojama iSjungti védinimo sistemos, nes patalpy oras
taps troskiu, o Sildymo sezono metu patalpy oro drégmé gali
kondensuotis ventiliaciniuose ortakiuose ir konstrukcijose bei
sugadinti patalpas.

,Vallox“ vedinimo jrenginj galima valdyti ir automatizuoti Siais
budais:

* naudojant pastate jrengtg valdymo skydelj;

* naudojant ,MyVallox Home* tinklo jungtj ir interneto sasaja;

* naudojant ,MyVallox Cloud“ debesijos paslaugg ir interneto
sgsaja;

* naudojant nuotolinio stebéjimo paslaugg arba pastato
automatika, naudojancig jtampos signalus arba ,Modbus*
praneSimus.

Reikiamas védinimas taip pat gali bti reguliuojamas automatiskai
naudojant papildomai jsigyjamus anglies dioksido ir drégmés
jutiklius. Naudojant jutiklius védinimas lieka optimalus, net kai
patalpose niekas negyvena.

Kiekvienas naudotojas gali pasirinkti savaitinj laikrodj, kad nustatyty
védinimg pagal savo individualy gyvenimo bida.

o |SPEJIMAS

Jrenginys néra skirtas naudoti jaunesniems kaip 8 mety amziaus
vaikams arba asmenims su ribotais jutiminiais, fiziniais arba
protiniais gebéjimais arba, kai ziniy ir patirties trikumas neuztikrina
saugaus darbo su jrenginiu.

Tokie asmenys jrenginj gali naudoti tik priziGrimi arba vadovaujami
asmens, atsakingo uZ jy sauga.

PATARIMAS

yy

»,MyVallox Control“ valdymo skydelis automatisSkai persijungia j
miego rezima, kai baigiasi nustatytas miego laikas. Norédami
aktyvuoti ,MyVallox Control“ valdymo skydelj, nuspauskite bet kurj
mygtuka.

G VALLOX 8
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Védinimo sistemos specialistas nustaté pagrindines védinimo
sistemos nuostatas vadovaujantis védinimo planu. Pagrindinés
nuostatos:

* naudotojo sgsajos kalba;

* laikas ir data;

» sistemos administratoriaus slaptazodis. Montuotojas jasy
sistemai suteiké administratoriaus slaptazod;.

e apsaugos nuo vaiky valdymas, jeigu jjungtas;

« ventiliatoriaus nuostatos;

* naudotojo profilio nuostatos, pvz., temperatira.

Jeigu jums tinka montuotojo nustatytos pagrindinés nuostatos,
nekeiskite jy.

IRENGINIO PALEIDIMAS

Jeigu védinimo jrenginj paleidziate pirma kartg arba po techninés

Vallox Vallox Vallox

145+ 110w 096w

priezidros proceddros, pirmiausia jj prijunkite prie maitinimo tinklo.

PaleidZiant kelias sekundes bus rodomas diagnostinis ekranas,
tada atsivers profilio ,Namuose* pagrindinis ekranas.

Jeigu védinimo jrenginys buvo atjungtas naudojant valdymo
skydelj (zr. skyriy ,Jrenginio iSjungimas®), galite jrenginj paleisti
nuspausdami bet kurj valdymo skydelio mygtuka.

PASTABA

Pirmasis paleidimas gali trukti ilgiau, nes valdymo skydelis
formatuos savo programine jrangg ir patikrins, ar tai yra pati
naujausia programiné jranga.

JRENGINIO ISJUNGIMAS

Norédami i$jungti védinimo jrenginj:

Pasirinkite Nuostatos > ISjungti jrenginj.
Nuspauskite mygtukg Gerai.

Sistema papraSys patvirtinti.

Nuspauskite mygtuka Gerai.

Védinimo jrenginys yra i§jungtas.
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, VALLOX*“ VEDINIMO JRENGINYS TURI KETURIS VEDINIMO PROFILIUS:
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»,NAMUOSE*“ »ISVYKE* ,,PADIDINIMAS“ PROFILIS ,,ZIDINYS*

Sj védinimo profilj Sj védinimo profilj 8] profilj naudokite Sj védinimo profilj naudokite kai,

naudokite, kai bute naudokite, kai bute védinimo greiciui padidinti, pvz., kiirenate Zidinj. Sis profilis

arba patalpose yra arba patalpose pvz., kai bute arba kitose pirmiausia skirtas trumpalaikiam

gyvenama. negyvenama, pvz., patalpose yra daugiau nei virslégiui patalpose sukurti.
keliaujant arba iSvykus jprasta Zmoniy.

ilgesniam laikotarpiui.

M Namuose 2310
VEDINIMO PROFILIY SIMBOLIAI 2
21°C
./ 200 |~
Toliau pateikti simboliai naudojami pagrindiniuose profiliy s ) (co,
ekranuose. 2 lentelé. Profiliy simboliai a ® % =

Profilio pagrindinio ekrano pavyzdys

SIMBOLIS APRASYMAS

Kai &is simbolis rodomas ekrane, naudojamas profilis ,Namuose®, ,I8vyke* arba ,Zidinys".
Savaitinis laikrodis yra iSjungtas.

Savaitinis laikrodis yra jjungtas.

Kai $is simbolis rodomas ekrane, naudojamas profilis ,Zidinys*“. Savaitinis laikrodis gali
bdti jjungtas.

‘)‘{ Kai 8is simbolis rodomas ekrane, naudojamas profilis ,Namuose®, ,I8vyke® arba ,Zidinys".

@ @ .? Sie simboliai nurodo esamo aktyvaus profilio ventiliatoriaus greitj. MaZiausia
ventiliatoriaus piktograma nurodo, kad yra naudojamas profilis ,ISvyke®, o didziausia
ventiliatoriaus piktograma nurodo, kad naudojamas profilis ,Padidinimas®.

‘ LaSeliy simboliai nurodo santykine oro drégme. Simboliai:
@ @ @ *  Vienas laselis — drégmés jutiklis buvo sékmingai sumontuotas ir oro santykiné

drégmeé yra normali.

*  Du laSeliai — santykiné oro drégmé yra Siek tiek didesné uz normalig. Ventiliatoriaus
greitis automatiSkai padidés, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.

*  Trys laSeliai — santykiné oro drégmeé yra daug didesné uz normalig. Ventiliatoriaus
greitis automatiSkai padidés, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.

Sie simboliai nurodo anglies dioksido lygj ore. Spalvy kodai:
& +  Zalia — buvo sumontuotas anglies dioksido jutiklis ir anglies dioksido lygis yra
normalus.
* Oranziné — anglies dioksido lygis yra Siek tiek didesnis uz normaly. Ventiliatoriaus
greitis automatiskai padidés, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.
* Raudona — anglies dioksido lygs yra daug didesnis uz normaly. Ventiliatoriaus
greitis automatiSkai padidés, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.
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PROFILIO KEITIMAS

Norédami pakeisti védinimo profilj, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

1. Spaudinékite mygtukg Keisti profilj iki ekrane bus rodoma
norimo vedinimo profilio piktograma.

2. Palaukite iki pagrindiniame ekrane bus rodomas védinimo
profilis.

3. Védinimo profilis pakeistas.

VEDINIMO PROFILIO INFORMACIJOS
PERZIURA

PROFILIO ,,NAMUOSE" INFORMACIJOS
PERZIURA

Norédami perzidreéti profilio ,Namuose® nuostatas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinj profilio ,Namuose® ekrana.

2. Nuspauskite profilio informacijos mygtuka.

3. Atveriamas pirmasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

» Tiekiamas oras — nurodo j patalpas pu¢iamo oro temperatirg
ir nustatytg verte (skliausteliuose), jeigu oras yra Siltesnis nei
nustatyta verte;

* ISorés oras — nurodo lauko oro temperatirg;

» Ventiliatoriaus greitis — nurodo ventiliatoriaus greitj. Jeigu
jjungtas automatinis ventiliatoriaus greicio padidinimas,
nustatyta verté rodoma skliausteliuose, o pries jg rodomas
esamas ventiliatoriaus greitis;

«  Silumokaiéio blisena — nurodo védinimo jrenginio
rekuperacinio SilumokaiCio biseng. Busenos parinktys:

* Rekuperacija — rekuperacinis Silumokaitis Sildo i$ lauko
patenkantj ora.
* Vésinimas — rekuperacinis Silumokaitis vésina i$ lauko
patenkantj ora.
* Silumokaicio apéjimas — jeinantis oras apeina
rekuperacinj Silumokaitj.
¢ Atitirpinimas — atitirpinamas rekuperacinis Silumokaitis.
4. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.
5. Atveriamas antrasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

* Drégnis — nurodo didzZiausig jutikliy iSmatuotg santykinio oro
drégnio verte;

* Anglies dioksidas — nurodo didziausig jutikliy iSmatuotg
anglies dioksido verte;

»  Keisti filtrus — nurodo kitg rekomenduojama filtry keitimo
data;

* Naudota dieny — nurodo, kaip ilgai veikia jrenginys.

$G VALLOX 20

VEDINIMO PROFILIAI

Namuose 13:52

Namuose 2310

o

21°C
20°C
4/ (e) (co,

G ®  ‘c

Inf. namuose
] Orotiekimas  (15°C) 21°C
[@ Isores oras 21°C
% Vent greitis 20%
Silum. busena Silum. apej.
or | 2 N\
Inf. namuose
& Dregn. 82%
CO, Anglies dioks. 533ppm
Pakeisk. filtrus 20.03.2014
Naudota d. 5d. Om.
A 4 N\
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VEDINIMO PROFILIAI

PROFILIO ,,ISVYKE“ INFORMACIJOS
PERZIURA

Norédami perzidréti profilio ,ISvyke“ nuostatas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinj profilio ISvyke ekrana.

2. Nuspauskite mygtukg Profilio informacija .

3. Atveriamas pirmasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

» Tiekiamas oras — nurodo j patalpas puciamo oro temperatirg
ir nustatytg verte (skliausteliuose), jeigu oras yra Siltesnis nei
nustatyta verte;

* |Sorés oras — nurodo lauko oro temperatirg;

* Ventiliatoriaus greitis — nurodo ventiliatoriaus greitj. Jeigu
jjungtas automatinis ventiliatoriaus greicio padidinimas,
nustatyta verté rodoma skliausteliuose, o prie$ jg rodomas
esamas ventiliatoriaus greitis;

* Silumokaicio busena — nurodo védinimo jrenginio
rekuperacinio Silumokaicio biseng. Galimos busenos:

* rekuperacija — rekuperacinis Silumokaitis Sildo i$ lauko
patenkantj org;

» vésinimas — rekuperacinis Silumokaitis vésina iS lauko
patenkantj org;

+ Silumokaicio apéjimas — jeinantis oras apeina
rekuperacinj Silumokaitj;

« atitirpinimas — atitirpinamas rekuperacinis Silumokaitis.

4. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.
5. Atveriamas antrasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

* Drégnis — nurodo didziausig jutikliy iSmatuotg santykinio oro
drégnio verte;

* Anglies dioksidas — nurodo didZiausig jutikliy iSmatuotg
anglies dioksido verte;

» Keisti filtrus — nurodo kitg rekomenduojama filtry keitimo
datg;

* Naudota dieny — nurodo, kaip ilgai veikia jrenginys.

2 1 © Vallox « Pasiliekame teisg atlikti pakeitimus be iSankstinio jspéjimo
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Profilis Isvyke

0

08:03
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Profilis Isvyke 23:15
./ 20°6 | ~ o

a ©®© ¢ =
Isv. inf.

4 Tiekiam. oras (15°C) 21°C

[€ Isores oras 21°C

% Vent greitis 20%

Silum. busena Silum. ape;.
) 2 N\

Isv. inf.

& Dregn. 81%
€O, Anglies dioks. 533ppm
Pakeisk. filtrus 20032014
Naudota d. 5d. 0m.
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PROFILIO ,,PADIDINIMAS* INFORMACIJOS
PERZIURA

Norédami perziaréti profilio ,Padidinimas* nuostatas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinj profilio Padidinimas ekrana.
2. Nuspauskite mygtukg Profilio informacija.
3. Atveriamas pirmasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

4.
5

tiekiamas oras — nurodo j patalpas pu€iamo oro temperattrg

ir nustatytg verte (skliausteliuose), jeigu oras yra Siltesnis nei

nustatyta verte;

iSorés oras — nurodo lauko oro temperatirg;

ventiliatoriaus greitis — nurodo ventiliatoriaus greitj. Jeigu

jjungtas automatinis ventiliatoriaus grei€io padidinimas,

nustatyta verté rodoma skliausteliuose, o pries$ jg rodomas

esamas ventiliatoriaus greitis;

Silumokaicio biasena — nurodo védinimo jrenginio

rekuperacinio Silumokaicio buseng. Galimos blsenos:

* rekuperacija — rekuperacinis Silumokaitis Sildo i$ lauko
patenkantj org;

e Vésinimas — rekuperacinis Silumokaitis vésina i$ lauko
patenkantj org.

+ Silumokaiéio apéjimas — jeinantis oras apeina
rekuperacinj Silumokaitj.

« atitirpinimas — atitirpinamas rekuperacinis Silumokaitis.

Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.
Atveriamas antrasis informacinis ekranas.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

drégnis — nurodo didziausig jutikliy iSmatuotg santykinio oro
drégnio verte;

anglies dioksidas — nurodo didziausig jutikliy iSmatuotg
anglies dioksido verte;

keisti filtrus — nurodo kitg rekomenduojamag filtry keitimo
datg;

Naudota dieny — nurodo, kaip ilgai veikia jrenginys.

VEDINIMO PROFILIAI

Padidinti 13:96
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Padidinti 2347
21°C g ' :

20°C il
/ Q co,
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Pakelimo inf.

] Tiekiam. oras  (15°C) 21°C
[@k Isores oras AIRE
> Vent. greitis 80%
Silum. busena Silum. ape;.

9 | 2 N\

Pakelimo inf.

& Dregn. 80%

CO, Anglies dioks. 537ppm
Pakeisk. filtrus 20.03.2014

PROFILIO ,,ZIDINYS“ INFORMACIJOS
PERZIURA

Norédami perzidréti profilio ,Zidinys* nuostatas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. Atverkite pagrindinj profilio Zidinys ekrana:
pagrindiniame profilio ekrane rodoma profilio duomeny
suvestiné. Taip pat Zr. 2 lentele Profiliy simboliai.

3. Nuspauskite mygtukg Profilio informacija.

$G VALLOX 22

Naudota d. 5d. Om.
) 4 N,
Profilis Zidinys 2319
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4. Atveriamas pirmasis informacinis ekranas. Siame ekrane
pateikiama tokia informacija:

e Trukmé — nurodo padidinto védinimo trukme, kai yra
aktyvuojamas profilis Zidinys. Verté rodoma valandomis ir
minutémis.

* Tiekimo ventiliatoriaus greitis — nurodo oro tiekimo
ventiliatoriaus greicio procentine verte maksimalaus greicio
atzvilgiu.

e IStraukimo ventiliatoriaus greitis — nurodo oro iStraukimo
ventiliatoriaus greicio procentine verte maksimalaus grei¢io
atzvilgiu.

PROFILIO NUOSTATY KEITIMAS

SVARBU

Sistema automatiskai nejraso jokiy nuostaty, net ir ty, kurios
naudojamos. Pvz., nutrikus elektros tiekimui, jisy nuostatos
gali bati prarastos. Nepamirskite jradyti nuostatas pasirinkdami
Eksperto nuostatos > Jrasyti ir atstatyti nuostatas.

PROFILIO ,,NAMUOSE"“ NUOSTATY KEITIMAS

Atverkite pagrindinj profilio Namuose ekrana.

Nuspauskite mygtuka Profilio informacija.

Nuspauskite mygtuka Redaguoti.

Atveriamas ventiliatoriy greicio sgrankos langas.

Naudokite mygtukus Plius ir Minus , kad nustatytumeéte

profilio Namuose oro tiekimo ventiliatoriaus greitj kaip

maksimalaus naSumo santykio procenting verte.

Nuspauskite Rodyklés j desinge mygtuka.

Atveriama temperatdros sgranka.

8. Naudodami mygtukus Plius arba Minus profiliui Namuose
nustatykite norimg tiekiamo oro temperatiirg. Temperatlrg
galite reguliuoti 10— 25 °C ribose. Rekomenduojama
temperatira yra 15 °C arba 2-3 °C Zemiau kambario
temperataros.

. Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

10. Atveriamas sagrankos langas, skirtas automatiniam
ventiliatoriaus grei€io valdymui, paremtam santykiniu drégniu.

11. Naudodami Plius ir Minus mygtukus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus grei€io valdymas,
paremtas santykiniu drégniu.

12. Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

13. Atveriamas sagrankos langas, skirtas automatiniam
ventiliatoriaus greicio valdymui, paremtam anglies dioksido
lygiu.

14. Naudodami mygtukus Plius ir Minus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus greicio valdymas,
paremtas anglies dioksido lygiu.

15. Nuspauskite mygtuka Gerai.

No

145w

Vallox Vallox

110w 096w

Profilis Zidinys
Profilis Zidinys

Trukme 0045
Tiekimo vent. greitis 50%
Istrauk. vent. greitis 50%
9 N
Namuose 2310

()

21°C 4
20°C -
q-/ (s) (co,

@ O ‘¢ =

Profilis Namuose 114

Vent. greitis °C

+ = » v

Profilis Namuose 314

o Co,

+ - » v
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PROFILIO ,,ISVYKE“ NUOSTATY KEITIMAS

N o

1.

12.
13.

14.

15.

Atverkite pagrindinj profilio ISvyke ekrang.

Nuspauskite mygtuka Profilio informacija.

Nuspauskite mygtukg Redaguoti.

Atveriamas ventiliatoriy greicio sgrankos langas.
Naudokite mygtukus Plius ir Minus, kad nustatytuméte profilio
ISvyke oro tiekimo ventiliatoriaus greitj kaip maksimalaus
nasumo santykio procentine verte.

Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

Atveriama temperatlros sgranka.

Naudodami mygtukus Plius arba Minus profiliui ISvyke
nustatykite norimg tiekiamo oro temperatlirg. Temperatirg
galite reguliuoti 10— 25 °C ribose. Rekomenduojama
temperatdra yra 15 °C arba 2—3 °C Zemiau kambario
temperaturos.

Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

. Atveriamas sgrankos langas, skirtas automatiniam

ventiliatoriaus grei€io valdymui, paremtam santykiniu drégniu.
Naudodami Plius ir Minus mygtukus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus greicio valdymas,
paremtas santykiniu drégniu.

Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

Atveriamas sgrankos langas, skirtas automatiniam
ventiliatoriaus grei€io valdymui, paremtam anglies dioksido
lygiu.

Naudodami mygtukus Plius ir Minus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus greicio valdymas,
paremtas anglies dioksido lygiu.

Nuspauskite mygtukag Gerai.

$G VALLOX 24

VEDINIMO PROFILIAI

Profilis Isvyke 1/4

Vent. greitis °C

+ - » v

Profilis Isvyke 314
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PROFILIO ,,PADIDINIMAS“ NUOSTATUY
KEITIMAS

Norédami redaguoti profilio ,Padidinimas” nuostatas, atlikite toliau

nurodytus veiksmus.

Atverkite pagrindinj profilio Padidinimas ekrana.

Nuspauskite mygtuka Profilio informacija.

Nuspauskite mygtukg Redaguoti.

Atveriamas ventiliatoriy greicio sgrankos langas.

Naudokite mygtukus Plius ir Minus, kad nustatytuméte

profilio Padidinimas oro tiekimo ventiliatoriaus greitj kaip

maksimalaus naSumo santykio procenting verte.
Nuspauskite Rodyklés j desinge mygtuka.
Atveriama temperatdros sgranka.
8. Naudodami mygtukus Plius arba Minus profiliui
Padidinimas nustatykite norimg tiekiamo oro temperatirg.
Rekomenduojama temperatira yra 15 °C arba 2-3 °C Zemiau
kambario temperatiros. Temperatlrg galite reguliuoti 10—
25 °C ribose.
9. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.
10. Atveriamas sagrankos langas, skirtas automatiniam
ventiliatoriaus grei€io valdymui, paremtam santykiniu drégniu.
11. Naudodami Plius ir Minus mygtukus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus grei€io valdymas,
paremtas santykiniu drégniu.
12. Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.
13. Atveriamas sagrankos langas, skirtas automatiniam
ventiliatoriaus greicio valdymui, paremtam anglies dioksido
lygiu.
14. Naudodami mygtukus Plius ir Minus pasirinkite, ar
naudojamas automatinis ventiliatoriaus greicio valdymas,
paremtas anglies dioksido lygiu.
15. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.
16. Atveriamas profilio laikmacio nuostatos ekranas.
17. Norédami pasirinkti, ar naudoti profilio laikmacio funkcija,
naudokite mygtukus Plius ir Minus . Galimos parinktys:
¢ ]j. — kai laikmatis jjungtas, profilis Padidinimas naudojamas
tik laikmatyje numatytg laikotarpj

¢ ISj. — kai laikmatis yra iSjungtas, profilis Padidinimas
naudojamas iki jis (arba savaitinis laikrodis) pakeiCiate
profil].

18. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

19. Atveriamas profilio laikmacio trukmés nuostatos ekranas.

20. Profilio laiko trukme nustatykite naudodami mygtukus Plius ir
Minus.

21. Nuspauskite mygtukg Gerai.

No

25 © Vallox « Pasiliekame teisg atlikti pakeitimus be iSankstinio jspéjimo

Vallox Vallox

110w 096w

Padidinti 2317

+ = » v

Profilis Padidinimas 316
0‘0 CO2
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Profilis Padidinimas 516
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PROFILIO ,,ZIDINYS“ NUOSTATU KEITIMAS

Norédami redaguoti profilio ,,Zidinys“ nuostatas, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

Atverkite pagrindinj profilio ,,Zidinys“ ekrang:

Nuspauskite mygtukg Profilio informacija.

Nuspauskite mygtukg Redaguoti.

Atveriamas ventiliatoriy greicio sgrankos langas.
Naudokite mygtukus Plius ir Minus, kad pasirinktumete
profilio Zidinys trukme minutémis. Si verté nustato, kiek ilgai
profilis yra naudojamas nuo jo jjungimo.

Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

Atveriamas profilio tiekiamo oro greicio nuostatos ekranas.
8. Profiliui Zidinys oro tiekimo ventiliatoriaus greigio kaip
maksimalaus naSumo santykio procentine verte nustatykite
naudodami mygtukus Plius ir Minus.

No

PATARIMAS

Rekomenduojama naudoti didesnj tiekiamo oro ventiliatoriaus
greitj veikiant reZimu ,Zidinys*, kad védinimo zonoje bty
sukurtas virSslégis. Nerekomenduojama sumazinti oro iStraukimo
ventiliatoriaus greitj.

9. Nuspauskite Rodyklés j deSing mygtuka.

10. Atveriamas profilio iStraukiamo oro greicio nuostatos ekranas.

11. Profilio Zidinys oro istraukimo ventiliatoriaus greicio kaip
maksimalaus naSumo santykio procentine verte nustatykite
naudodami mygtukus Plius ir Minus.

12. Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

13. Atveriamas profilio laikmacio nuostatos ekranas.

14. Norédami pasirinkti, ar naudoti profilio laikmacio funkcijg,
naudokite mygtukus Plius ir Minus. Galimos parinktys:

+ |j. — kai laikmatis jjungtas, profilis Zidinys naudojamas tik
laikmatyje nustatytg laikotarpj;

« 18]. — kai laikmatis yra i§jungtas, profilis Zidinys
naudojamas iki jis (arba savaitinis laikrodis) pakeiCiate
profil;.

15. Nuspauskite mygtukg Gerai.

$G VALLOX 26
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Profilis Zidinys

21°C

V 4 20°C

2319

®
(#) (co,

Q ® 6 =
Profilis Zidinys 114
Trukme Tiekimo vent.
50%
+ = 4 v
Profilis Zidinys 214

Tiekimo vent. Istrauk. vent.
50%
+ - » v
Profilis Zidinys 3/4
Istrauk. vent. Laikmatis
Is].
+ - » Vv
Profilis Zidinys Afd
Istrauk. vent. Laikmatis
50%
+ - » v
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TEMPERATUROS IR JUTIKLIAI

TEMPERATUROS DUOMENY PERZIURA

Norédami perzidreti temperataros ir jutiklio duomenis, atlikite toliau

nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite Nuostatos > Temperatiros ir jutikliai.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Suvestinés ekrane pateikiama temperataros ir jutikliy
informacija.

Siame ekrane pateikiama tokia informacija:

e vidaus — nurodo oro, kuris patenka j jrenginj, kad baty
pasalintas i$ patalpy, temperatira;

* iSorés — nurodo oro, kuris patenka j jrenginj i$ iSorées,
temperatirsg;

» tiekimas — nurodo i$ jrenginio j patalpas patenkancio oro
temperatirg;

e ISleidimas — nurodo i$ jrenginio j laukg patalpas iSleidziamo
oro temperaturg.

PATARIMAS
Temperatdros ir jutikliy duomenis taip pat galite perzidréti nuspaude
profilio ekrane esantj temperattros mygtuka.

TEMPERATUROS STATISTIKOS PERZIURA

Norédami perzitreti temperatiros statistikg, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

Vallox Vallox

096

219

£ &F

Temperaturos ir jutikliai

© 4 4 v

Temperaturos ir jutikliai 1/3
Vidaus Isares
20°C / 20°C
21°C 20°C
VID. Isleid.

o 4 4 (Tt

10.
. Ekrane rodomas paskutiniy 24 valandy iSorés oro

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Pasirinkite Nuostatos > Temperatiros ir jutikliai.
Nuspauskite mygtukg Gerai.

Atsiveria temperatdros suvestinés langas.

Nuspauskite mygtukg Statistika.

Ekrane rodomas paskutiniy 24 valandy vidaus oro
temperatiros grafikas.

Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtuka
Plius.

Ekrane rodomas paskutiniy septyniy dieny vidaus oro
temperatiros grafikas.

| dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtuka
Minus.

| temperatdros tipo pasirinkimg galite grjzti nuspaude mygtuka
Atgal.

Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

temperatiros grafikas.

Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtukg
Plius.

Ekrane rodomas paskutiniy septyniy pary iSorés oro
temperatiros grafikas.

| dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtuka
Minus.

| temperatiros tipo pasirinkimg galite grjzti nuspaude mygtuka
Atgal.

Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

Ekrane rodomas paskutiniy 24 valandy tiekiamo oro
temperatiros grafikas.

Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtukg
Plius.

Vidaus oras
Isores oras

Tiekiamas oras 1 diena
Isleidz. oras 1 savaité

Vidaus oro °C 1 diena

f2 45 {8 21 D0 03 06 09

o 4 >

Paskutiniy 24 valandy vidaus oro
temperatiros grafikas. Panasiame
ekrane rodomos iSorés oro ir tiekiamo
oro vertés. Galite perzidréti savaités
arba vienos dienos grafika.
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19. Ekrane rodomas paskutiniy septyniy dieny tiekiamo oro
temperataros grafikas.

20. ] dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtuka
Minus.

21. ] temperatdros tipo pasirinkimg galite grjzti nuspaude mygtukg
Atgal.

22. Nuspauskite Rodyklés j desSine mygtuka.

23. Ekrane rodomas paskutiniy 24 valandy iSleidZziamo oro
temperatiros grafikas.

24. Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtuka
Plius.

25. Ekrane rodomas paskutiniy septyniy pary isleidziamo oro
temperatiros grafikas.

26. ] dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtuka
Minus.

27. | temperatdros tipo pasirinkimg galite grjzti nuspaude mygtukg
Atgal.

28. Norédami iSeiti iS meniu, nuspauskite mygtukg Atgal.

VERCIY, UZFIKSUOTY ATSKIRY JUTIKLIVY,
PERZIURA

-

Pasirinkite Nuostatos > Temperataros ir jutikliai.

Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Suvestinés ekrane pateikiama temperataros ir jutikliy
informacija.

4. Nuspauskite Rodyklés j desinge mygtuka.

5. Rodoma didziausia drégmeés jutikliy uzfiksuota santykinio oro
drégnio verté.

6. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

7. Rodoma didziausia drégmeés jutikliy uzfiksuota santykinio oro
drégnio verté.

8. Nuspauskite Rodyklés j deSine mygtuka.

9. Rodoma didZiausia anglies dioksido jutikliy uzfiksuota anglies
dioksido verté.

10. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

11. Rodoma didziausia anglies dioksido jutikliy uzfiksuota anglies
dioksido verté.

12. Norédami iSeiti i meniu, nuspauskite mygtukg Atgal.

N

G VALLOX 28

TEMPERATUROS IR JUTIKLIAI

Vidaus oro °C 1 savaité

Temperaturos ir jutikliai 213
Dregn.

Jutikl. 1 8%
Jutikl. 2 80%

© 4 4 el

Temperaturos ir jutikliai 3/3
Anglies dioks.
Jutikl. 1 535ppm
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SANTYKINIO ORO DREGNIO IR ANGLIES Temberaturos i itk 3
DIOKSIDO LYGIY STATISTIKOS PERZIURA : J
Vidaus Isares
Norédami perziaréti santykinio oro drégnio ir anglies dioksido
statistika: 20°C / 20°C
1. Pasirinkite Nuostatos > Temperatiros ir jutikliai. o ,)\, o
. . 21°C 20°C
2. Nuspauskite mygtukg Gerai.
3. Suvestinés ekrane pateikiama temperatdros ir jutikliy YID. Islaid.
informacija.
4. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka. = 4 4 I~
5. Rodoma santykinis oro drégnis iSmatuotas 1-3 drégmés
jutikliy. A
6. Nuspauskite mygtukg Statistika. Temperaturos ir jutikliai 213
7. Ekrane atveriamas santykinio oro drégnio ir anglies dioksido DR
lygiy, uzfiksuoty jutikliy per paskutines 24 valandas, grafikas gn.
su didZiausiomis vertémis. Jutikl. 1 8%
8. Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtukg .
Plius. Jutikl. 2 80%
9. Ekrane atveriamas santykinio oro drégnio ir anglies dioksido
lygiy, uzfiksuoty jutikliy per paskutines septynias dienas,
grafikas su didziausiomis vertémis. « 4 [ 2 | Fad
10. ] dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtukg
Minus.
11. | jutikliy grupés pasirinkimg galite grjZti nuspaude mygtukg Temperaturos ir jutikliai 3/3
Atgal. L
12. Du kartus nuspauskite Rodyklés j de$ine mygtuka. Anglies dioks.
13. Rodomos anglies dioksido vertés, iSmatuotos 1-3 anglies Jutikl. 1 535ppm
dioksido jutikliy. :
14. Nuspauskite mygtuka Statistika.
15. Ekrane atveriamas anglies dioksido lygis, uzfiksuotas jutikliy
per paskutines 24 valandas, grafikas su didziausiomis
vertemis. e,
16. Norédami pereiti j savaitine statistikg, nuspauskite mygtukg 2 4 > I
Plius.
17. Ekrane atveriamas anglies dioksido lygis, uzfiksuotas jutikliy
per paskutines septynias dienas, grafikas su didziausiomis
vertemis.
18. | dienos statistikos ekrang galite grjzti nuspaude mygtukag
Minus.
19. Norédami grjzti j jutiklio grupés pasirinkima ir iSeiti, du kartus

nuspauskite mygtukg Atgal.

SANTYKINIO ORO DREGNIO IR ANGLIES DIOKSIDO LYGIY GRAFIKAI

; 1 diena o L i
Dregn 1 diena - Anglies dioks. 1 savaite 1 diena
1 savaite 1 savaité
57 800
55 700
53 600
5 500
49 400
47 300
03 11 14 17 20 23 02 05 24 25 26 27 28 29 30

Paskutiniy 24 valandy santykinés oro dréegmeés

statistika. Galite perzidréti savaités arba vienos dienos
grafika.

29

Paskutinés savaités anglies dioksido statistika.
Galite perzidreti savaités arba vienos dienos

grafika.

© Vallox « Pasiliekame teisg atlikti pakeitimus be iSankstinio jspéjimo




E]
m
4
@
Z
o
Z
>
=
=
O
=
=
>
7

ook wh=

Vallox Vallox Vallox

096MV 1 10MV 145MV

FILTRO NUOSTATOS

Norédami nar8yti po filtro nuostatas, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Pasirinkite Nuostatos > Filtras.
2. Nuspauskite mygtukg Gerai.
3. Atsiveria filtro blsenos suvestinés langas.
4. Siame ekrane pateikiama $i informacija:
« filtras keistas — nurodo paskutinio filtro keitimo data;
* kitas priminimas — nurodo data, kada bus rodomas kitas
filtro keitimo priminimas;
¢ Priminimo intervalas — nurodo filtro keitimo intervalg
meénesiais.

PASKUTINIO FILTRO KEITIMO DATOS
NUSTATYMAS

Sioje dalyje apragoma, kaip jvesti informacijg pakeitus ,Vallox*
védinimo jrenginio filtrg. Filtro keitimas aprasytas ,Vallox* védinimo
jrenginio techninés priezidros instrukcijose.

Norédami nustatyti datg , kai keiciate ,Vallox" védinimo jrenginio
filtrg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasirinkite Nuostatos > Filtras.

Nuspauskite mygtukg Gerai.

Atsiveria filtro blsenos suvestinés langas.

Nuspauskite mygtukg Redaguoti.

Atveriamas 1/2 Filtro bisenos ekranas.

Nuspauskite mygtuka Plius. Filtrai pakeisti laukelio verté
pakei¢iama j Siandien.

7. Nuspauskite mygtukg Gerai.

G VALLOX 30

NUOSTATOS

g »
FiIt_ras
- 4 > v
Filtras

Filtrai pakeist.
Kitas primin.
Primin. interv.

Filtrus uzsisak.

27062014
20.08.2014
4

is filters.vallox.com

9 N\,
Filtro bus. 112
Filtrai pakeist. Kitas primin.

20.03.201 4
+ - » v
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PASTABA

Remiantis nustatytu priminimo intervalu, sistema automatiskai
nustatys techninés priezitros datg ir pateiks priminimg dél filtro
keitimo pasibaigus nustatytam laikui.

FILTRO KEITIMO PRIMINIMO INTERVALY
NUSTATYMAS

Sioje dalyje aprasoma, kaip nustatyti filtro keitimo priminimo
intervalg.

Norédami nustatyti priminimo intervala, kai keiciate ,Vallox“
védinimo jrenginio filtrg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasirinkite Nuostatos > Filtras.

Nuspauskite mygtuka Gerai.

Atsiveria filtro bisenos suvestinés langas.

Nuspauskite mygtukg Redaguoti.

Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

Atveriamas 2/2 Filtro biisenos ekranas.

Naudokite mygtukus Plius ir Minus, kad priminimo intervalo
laukelyje nustatytuméte norimg priminimo intervalg. Intervalo
verté gali bati 1-12 mén. Gamykliné nuostata yra 4 ménesiai.
8. Nuspauskite mygtukg Gerai.

FILTRO TECHNINES PRIEZIUROS PRIMINIMAS

ISkylantis techninés priezitros priminimo langas primena jums apie
filtro keitima.

Techninés priezilros priminimo zinutés patvirtinimui nuspauskite
mygtuka Gerai.

Norédami priminimg pratesti vienai savaitei, nuspauskite laikrodzio
mygtuka.

Vallox Vallox

110w 096w

Filtras

Filtrai pakeist. 27.06.2014
Kitas primin. 20.09.2014
Primin. interv. 4

Filtrus uzsisak. is filters.vallox.com

9 N\,
Filtro bus. 212
Kitas primin. Primin. interv.
20.03.201 4

+ - » v

Pakeiskite vent
filtrus
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EKRANO NUOSTATOS 419
MIEGO LAIKO NUSTATYMAS
& *

+,MyVallox Control“ valdymo skydelis automatiskai persijungia j = =
miego rezima, kai baigiasi miego laikas. Norédami nustatyti miego -
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>
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laika, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Ekrano nuost.
= 1. Pasirinkite Nuostatos > Ekrano nuostatos. 9 4 > N
2. Nuspauskite mygtukg Gerai.
3. Atveriamas 1/2 ekrano nuostaty ekranas.
4. Norédami nustatyti miego laika, naudokite mygtukus Plius ir Ekrano nuost. 112
Minus.

5. Nuspauskite mygtukg Gerai. L ¥
P oA Miegoj. laikas -

l PATARIMAS ¢
,MyVallox Control“ valdymo skydelis automatiskai persijungia j 4= = [ 2 v
miego rezima, kai baigiasi nustatytas miego laikas. Norédami
aktyvuoti ,MyVallox Control* valdymo skydelj, paspauskite bet kurj
mygtuka.

Ekrano nuost. 212
EKRANO RYSKUMO REGULIAVIMAS ¥
Miegoj. laikas
Norédami nustatyti ekrano rySkuma, atlikite toliau nurodytus
veiksmus. G
L ]

= 1. Pasirinkite Nuostatos > Ekrano nuostatos.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai. + - | 4 v

3. Atveriamos ekrano nuostatos.

4. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

5. Atveriamas 2/2 Ekrano nuostaty ekranas.

6. Norédami nustatyti ekrano ry$kumg, naudokite mygtukus 819

Plius ir Minus.

7. Nuspauskite mygtukg Gerai. AL '

=

NAUDOTOJO SASAJOS KALBOS =
PASIRINKIMAS Kalba

Sasajos kalbos pasirinkimas.

= 1. Pasirinkite Nuostatos > Kalba.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Pasirinkite savo kalbg, pavyzdZiui, angly. Kalba Ay
4. Nuspauskite mygtukg Gerai.
p ygtuka a2 KN FA
A 4 . Wy
Lietuviu

o 4 4 v
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NUOSTATOS

LAIKAS IR DATA
LAIKO IR DATOS NUSTATYMAS

Sioje dalyje aprasoma kaip nustatyti toliau nurodytas sistemos
nuostatas.

* Laikas

* 12 arba 24 val. laiko formatas

*  Automatinis vasaros laiko nustatymas

* Data

PASTABA
Sistemos laikrodis lieka veikti kelioms valandoms nutrikus elektros
tiekimui.

LAIKO NUSTATYMAS

Norédami nustatyti laika, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite Nuostatos > Laikas ir data.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Atsivers Laiko ir datos nuostaty langas.

4. Norédami nustatyti valandas, naudokite mygtukus Plius ir
Minus.

Nuspauskite Rodyklés j desinge mygtuka.

Norédami nustatyti minutes, naudokite mygtukus Plius ir
Minus.

7. Nuspauskite mygtukg Gerai.

o o

12 ARBA 24 VAL. LAIKO FORMATO
PASIRINKIMAS

Numatytoji nuostata yra 24 val. laiko formatas. Norédami naudoti
12 val. laiko formata:

1. Pasirinkite Nuostatos > Laikas ir data.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Atsivers Laiko ir datos nuostaty langas.

4. Spaudinékite Rodykle j deSine, kol bus rodomas 2/4 ekranas.

5. Nuspauskite Minus mygtukg. 24 val. laiko nuostatos verté
pasikeicia | ISj.

6. Nuspauskite mygtukg Gerai.

AUTOMATINIO VASAROS LAIKO
NUSTATYMAS

Jeigu norite, kad sistema automatidkai persijungty j vasaros laika,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite Nuostatos > Laikas ir data.

2. Nuspauskite mygtukg Gerai.

3. Atsivers Laiko ir datos nuostaty langas.

4. Spaudinékite Rodykle j desine, kol bus rodomas 3/4 ekranas.

5. Nuspauskite mygtuka Plius. Vasaros laiko nuostatos verté
pasikeicia j Jj.

6. Nuspauskite mygtukg Gerai.

Vallox

110w

Vallox

096

»

379

E3

Laikas ir data

- 4 > v
Laikas ir data 114
® 24 val.
I
+ - » v
Laikas ir data 214

24 val. Vasaros laikas
II.

+ - » v
Laikas ir data 314
Vasaros laikas Data

20122013

+ - » v
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LAIKAS IR DATA
DATOS NUSTATYMAS

Norédami nustatyti datg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pasirinkite Nuostatos > Laikas ir data.

Nuspauskite mygtukg Gerai.

Atsivers Laiko ir datos nuostaty langas.

Norédami nustatyti datg, naudokite mygtukus Plius ir Minus.
Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

Norédami nustatyti ménesj, naudokite mygtukus Plius ir
Minus.

8. Nuspauskite Rodyklés j desine mygtuka.

9. Norédami nustatyti metus, naudokite mygtukus Plius ir Minus.

10. Nuspauskite mygtukg Gerai.

SAVAITINIS LAIKRODIS

Savaitinis laikrodis leidZia nustatyti savaitine védinimo
jrenginio védinimo programa. Kiekvienai savaités dienai galima
sukonfigdruoti Siuos profilius:

* ,Namuose* — naudokite profif Namuose.

e, ISvyke“ — naudokite profilj ISvyke.

e ,Padidinimas“ — naudokite profilj Padidinimas.

TN

« ,Tuscia“ — profilis nesikeicia.

PASTABA

Jeigu profilj kei€iate rankiniu badu, kai yra jjungtas savaitinis
laikrodis, pasirinktas profilis bus aktyvus iki savaitinio laikrodzio
persijungimo | kitg programos profil].

Jeigu védinimag valdo drégmeés arba anglies dioksido jutikliai, jie
nustatys ventiliatoriaus greitj nepriklausomai nuo rankiniu badu
pasirinkto arba savaitinio laikrodZio nustatyto profilio.

SAVAITINIO LAIKRODZIO |[JUNGIMAS

Norédami jjungti savaitinj laikrodj, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

Pasirinkite Nuostatos > Savaitinis laikrodis.
Nuspauskite mygtukg Gerai.

Atveriamas savaitinio laikrodzio savaités rodinys.
Nuspauskite mygtukg Nuostatos.

Atveriamas Savaitinio laikrodzio meniu.
Pasirinkite Jjungti.

Nuspauskite mygtukg Pasirinkti.

Atsivers patvirtinimo langas.

PATARIMAS
Savaitinj laikrodj galite jjungti arba iSjungti kelias sekundes palaike
nuspaustg mygtuka Gerai, esantj savaitinio laikrodzio ekrane.

$G VALLOX 34

Spaudinékite Rodykle j desine, kol bus rodomas 4/4 ekranas.

NUOSTATOS
Laikas ir data 4/4
Vasaros laikas Data
I
+ - » Vv
9/9
kel —cew
; :%:
Sav. I;ikr. Isj.
o 4 > v

Savaites laikr. meniu

Iraz. ir iseit
Pazalinti visus elem

I




APOON~

NUOSTATOS

Vallox Vallox Vallox

SAVAITINIS LAIKRODIS

SAVAITINES PROGRAMOS NUSTATYMAS IR
REDAGAVIMAS

Norédami nustatyti savaitinio laikrodZio programg arba redaguoti
esama, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

oo

AN |

10.
1.

12.
13.

Pasirinkite Nuostatos > Savaitinis laikrodis.

Nuspauskite mygtuka Gerai.

Atveriamas Savaitinio laikrodzio savaités rodinys.

Norédami pasirinkti reikiamg dieng naudokite Rodykle j
desSine.

Norédami pasirinkti norimg laikg naudokite Rodykle Zzemyn.
Norédami perzidreéti ir pasirinkti védinimo profilj, kuris bus
jjungtas pasirinktu laiku, naudokite mygtuka Pasirinkti.
Norédami narSyti po profilio piktogramas, naudokite mygtuka
Pasirinkti. Piktogramos:

« Si piktograma pasirenka profili Namuose.
« Si piktograma pasirenka profilj ISvyke.
« Si piktograma pasirenka profilj Padidinimas.

Atlikite kitus profilio pakeitimus savaitiniame laikrodyje, kaip
apraSyta anksciau.

Nuspauskite mygtukg Nuostatos.

Atveriamas Savaitinio laikrodzio meniu.

Pasirinkite Jrasyti ir iSeiti.

Norédami iSeiti nejrase savaitinés programos arba pakeitimy,
pasirinkite Nutraukti ir iSeiti.

Atsivers patvirtinimo langas.

Nuspauskite mygtuka Gerai.

SAVAITINIO LAIKRODZIO ISJUNGIMAS

Norédami iSjungti savaitinj laikrodj, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

N>R WM

Pasirinkite Nuostatos > Savaitinis laikrodis.
Nuspauskite mygtuka Gerai.

Nuspauskite mygtuka Nuostatos.

Atveriamas Savaitinio laikrodzio meniu.

Pasirinkite ISjungti.

Nuspauskite mygtukg Pasirinkti.

Atsivers patvirtinimo langas.

Savaitinis laikrodis yra iSjungtas. Jeigu nustatéte savaitine
programa, ji bus jrasyta j sistema.

35

145+ 110w 096w
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Savaites laikr. meniu

Iraz. ir iseii
Pazalint visus elem
l

9/9

i

&P

Sav. laikr. |j.

© 4 4 v

Savaites laikr. meniu

Iraz. ir iseii
Pazalint visus elem
l
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SAVAITINIO LAIKRODZIO NUOSTATY
SALINIMAS

Norédami pasalinti savaitine programa, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

Pasirinkite Nuostatos > Savaitinis laikrodis.
Nuspauskite mygtuka Gerai.

Nuspauskite mygtukg Nuostatos.

Atveriamas Savaitinio laikrodzio meniu.

Pasirinkite Pa3alinti visus elementus.

Atsivers patvirtinimo ekranas, skirtas savaitinés programos
Salinimui.

Nuspauskite mygtuka Gerai.

Atsivers patvirtinimo langas.

9. Savaitinio laikrodzio programa buvo pa$alinta i$ sistemos.

ook wh=

© N

SAVAITINES PROGRAMOS NUOSTATY
PAVYZDZIAI

Siame pavyzdyje pateikta tokia nustatyta savaitiné programa:

¢ Pirm.—p. 8.00-16.00, ISvyke i§ namuy.

*  Pirm.—p. 17.00-7.00, Namuose.

+ $.8.00-17.00, Namuose.

« $.18.00-20.00, Namuose su védinimo padidinimu, nes, pvz.,
yra kepama.

« $.21.00 — pirm. 8.00, Namuose.

Norédami nustatyti savaitinj laikrodj, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

1. Atverkite savaitinj laikrodj.
2. Pasirinkite pirmadienj ir jveskite Sias nuostatas:
» 08.00 pasirinkite profilj ISvyke;
» 17.00 pasirinkite profili Namuose.
3. Tada jveskite atitinkamas nuostatas kitoms savaités dienoms.
4. Pasirinkite Sestadienj ir jveskite Sias nuostatas:
» 18.00 pasirinkite profilj Padidinimas.
» 21.00 pasirinkite profilj Namuose.
5. |sitikinkite, kad savaitinis laikrodis yra jjungtas.
6. Savaitiné programa nustatyta.

$G VALLOX 36
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Savaites laikr. meniu

Iras. irizedi
Pasalint wvisus elem.
II.

Pirm. |4
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lliustracijose parodytos anksciau
paminétos savaitinio laikrodzio
nuostatos.
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IRENGINIO ISJUNGIMAS 60
Norédami iSjungti védinimo jrengin;:
= Pasirinkite Nuostatos > ISjungti jrenginj. * _=‘/

Nuspauskite mygtuka Gerai.
Sistema paprasys patvirtinti.
Nuspauskite mygtukg Gerai.
Védinimo jrenginys yra iSjungtas.

Isj. jreng.

9o 4 4 v

arON -~

Ar tikrai norite testi?

J PATARIMAS

Norédami vél paleisti védinimo jrenginj, nuspauskite bet kurj
mygtuka.
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