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SISTEMOS APRASYMAS
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BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Saugiam ir tinkamam naudojimui uztikrinti bdtina Zinoti pagrindinius
saugos reikalavimus bei tinkamai naudoti védinimo sistema. Prie$
pradédami naudoti védinimo jrenginj, perskaitykite §j vadova.
ISsaugokite vadovg, kad galétumeéte pasinaudoti véliau. Jeigu
vadovg prarasite, jj galite atsisiysti i§ mdsy svetainés.

Siame naudotojo vadove pateikta visa informacija, bitina saugiam
sistemos naudojimui. Visi asmenys, kurie valdo védinimo sistemg
arba atlieka technine priezidrg, turi vadovautis Siame vadove
pateikiamomis instrukcijomis. Be to, turi bati laikomasi visy vietos
nelaimingy atsitikimy prevencijos reikalavimy.

PASKIRTIS

Visi ,Vallox* védinimo jrenginiai buvo suprojektuoti siekiant uztikrinti
tinkama ir nepertraukiamg vedinima, kad nebaty keliamas pavojus
zmoniy sveikatai ir baty uztikrinama gera pastato biklé.

GARANTIJA IR ATSAKOMYBE

Garantija ir atsakomybé neapima pazeidimy, atsiradusiy dél:

* netinkamo veédinimo jrenginio arba valdymo bloko naudojimo;

* netinkamo arba neteisingo jrengimo, suderinimo arba
naudojimo;

* transportavimo, montavimo, naudojimo arba techninés
priezidros instrukcijy nesilaikymo;

»  konstrukcijos arba elektroninés dalies pakeitimy arba
programinés jrangos pakeitimy.

IRENGIMAS

Jrengimas ir suderinimas turéty bati atliekamas tik kvalifikuoty
specialisty. Elektros instaliacijos ir jung€iy jungimo darbus turi atlikti
tik elektrikas, vadovaudamasis vietos reikalavimais.

VALLOX 6
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| svarsu

Daugiau informacijos pateikta svetainéje
www.vallox.com
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VALDYMO SKYDELIO MYGTUKAI

MYGTUKAS APRASYMAS

:} Mygtukas Keisti profilj keicia védinimo profilj arba esama veikimo bisena.

@ !\r/llf)g%lgiisj;roflho informacija leidzia perzitréti esamo aktyvaus profilio MyVallOX

° Mygtukas Temperatiira rodo temperatdra ir jutiklio informacija. co n trOI
E Mygtukas Nuostatos atveria nuostatas.

< Mygtukas Atgal leidzia meniu grjzti atgal.

‘ Mygtukas Rodyklé j kaire leidZia meniu pereiti j kairg.

’ Mygtukas Rodyklé j desine leidZia meniu pereiti j deSine.

v Mygtukas Gerai priima pasirinktg parinktj.

@® Mygtukas Pasirinkti pasirenka parinktj i sgraso.

\ Mygtukas Keisti leidzia keisti nuostatas.

Mygtukas Plius leidZia:

« padidinti pasirinktos parinkties verte;

* pereiti j kitg meniu elements;

* pereiti i$ vienos dienos j savaités temperatiros, oro santykinés drégmes ir

anglies dioksido lygio rodinio grafikus. @ PASTABA

Mygtukas Minus leidzia:
» sumazinti pasirinktos parinkties verte;

-+

-— * grjzti j ankstesnj meniu elements; ,MyVallox Control* valdymo skydelyje
* pereiti i$ savaités j vienos dienos temperatiros, oro santykinés drégmés ir ' kai Svii toli
anglies dioksido lygio rodinio grafikus. yra mygtu al, aprasytl toliau )
pateikiamoje lenteléje. Naudodami
A Mygtukas Rodyklé aukstyn leidzia meniu pereiti aukstyn. Ziedo formos mygtukus, esanéius
v Mygtukas Rodyklé zemyn leidZia meniu pereiti Zemyn. Zemiau valdymo skydetlio, galite

paspausti grafinéje naudotojo
2 Mygtukas Statistika atveria temperatlros, oro santykinés drégmés ir anglies sgsajoje esancius mygtukus.
dioksido lygio grafikus (1 dienos arba 1 savaités). Valdymo skydelis neturi jutiklinio

:/. Sios piktogramos nurodo nuostaty hierarchijos lygj. ekrano.
A230-L Si piktograma rodoma, kai jiisy naudotojo lygyje funkcija yra i$jungta.
Apsaugos nuo vaiky valdymo apsauginis kodas yra 1001.
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JVADAS

Norint uztikrinti, kad patalpy oras nekelty pavojaus Zmoniy
sveikatai ir likty optimaliu pastato konstrukcijoms, védinimas

turi vykti nenutrikstamai. Rekomenduojama, kad esant ilgoms
atostogoms vedinimo sistema likty jjungta. Taip bus uztikrinamas
Sviezias patalpy oras ir apsaugoma nuo drégmes kondensavimosi
ventiliaciniuose ortakiuose ir konstrukcijose. Taip pat sumazinama
drégmés daromos zalos rizika.

,Vallox® védinimo jrenginj galima valdyti Siomis priemonémis:

* naudojant pastate jrengtg valdymo skydelj;

e naudojant ,MyVallox Home* tinklo jungtj ir interneto sasaja;

* naudojant ,MyVallox Cloud” debesijos paslaugg ir interneto
sgsaja;

* naudojant nuotolinio stebéjimo paslaugg arba pastato
automatikg, naudojancig jtampos signalus arba ,Modbus*
praneSimus.

Be to, sumontuotas dréegmés jutiklis taip pat gali bati reguliucjamas
automatiSkai, naudojant papildomai pasirenkamus anglies dioksido
ir dregmeés jutiklius. Naudojant jutiklius védinimas lieka optimalus,
net kai patalpose niekas negyvena.

Kiekvienas naudotojas gali pasirinkti savaitinj laikrodj, kad nustatyty
vedinimg pagal savo individualy gyvenimo budg.

Toliau pateiktos nuostatos bus sukonfigdruotos atliekant védinimo
sistemos sgranka:

* naudotojo sgsajos kalba;

* laikas ir data;

» sistemos administratoriaus slaptazodis;

e apsaugos nuo vaiky valdymas, jeigu jjungtas;

¢ ventiliatoriaus nuostatos;

*  naudotojo profilio nuostatos, pvz., temperatira.

Kvalifikuotas védinimo sistemy montuotojas turi atlikti ventiliatoriaus
nustatymus pagal védinimo plang. Nekeiskite Siy nuostaty.

|IRENGINIO PALEIDIMAS

Jeigu védinimo jrenginj paleidziate pirmg kartg arba po techninés
prieziGros proceddros, pirmiausia jj prijunkite prie maitinimo tinklo.
Paleidziant kelias sekundes bus rodomas diagnostinis ekranas,
tada atsivers profilio ,Namuose® pagrindinis ekranas.

Jeigu védinimo jrenginys buvo atjungtas naudojant valdymo

skydelj (zr. skyriy ,Jrenginio iSjungimas*®), galite jrenginj paleisti
paspausdami bet kurj valdymo skydelio mygtuka.

VALLOX 8

IVADAS

0 |SPEJIMAS

Jrenginys néra skirtas naudoti
jaunesniems kaip 8 mety amziaus
vaikams arba asmenims su ribotais
jutiminiais, fiziniais arba protiniais
gebeéjimais arba, kai Ziniy ir patirties
trkumas neuztikrina saugaus darbo
Su jrenginiu.

Tokie asmenys jrenginj gali naudoti tik

atsakingo uz jy sauga.

|  PATARIMAS

»MyVallox Control“ valdymo

skydelis automatiSkai persijungia j
miego rezima, kai praeina ekrano
nuostatose nustatytas miego laikas.
Suaktyvinti valdymo skydelj galite
paspausdami bet kurj valdymo skydelio
mygtuka.

@ PASTABA

Pirmasis jrenginio paleidimas gali
uztrukti ilgiau dél programinés jrangos
versijos patikros.
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PRIES PRADEDANT TECHNINES
PRIEZIUROS DARBUS

Apsauginis jungiklis automatiskai nutraukia maitinima,
kai atidaromos virSutinés jrenginio durelés. Prie$
pradédami atlikti védinimo jrenginio technine priezitrg,
visada iStraukite maitinimo kiStuka i lizdo.

DURELIY ATIDARYMAS IR
UZDARYMAS

1. Norédami atidaryti virSutines védinimo jrenginio
dureles, pasukite uzraktus.
2. Pakelkite dureles.

PASTABA

Perspéjimas: durelés yra sunkios.

3. Atidarykite apatines védinimo jrenginio dureles
atsukdami varZtus.

4. Pakelkite apatines dureles.

5. Dureles uzdarykite atvirkstine tvarka.

Yra du jrenginiy modeliai — kairinis (L) ir deSininis (R).
lliustracijoje parodytas deSininis modelis.

FILTRAI

Kai techninés priezidros priminimas aktyvus, patikrinkite,
ar filtrai yra Svards, ir, jeigu reikia, juos pakeiskite.
,Vallox“ védinimo jrenginyje yra trys filtrai:

*  pirminio valymo G4 klasés filtrai sulaiko vabzdZius,
filtruoja terSalus ir kitus pakankamai didelius
pasalinius objektus, esancius iSorés ore;

» smulkus F7 klaseés filtras filtruoja mikroskopines
Ziedadulkes ir dulkiy daleles, esancias tiekiamame
ore;

*  pirminio valymo filtrai filtruoja iStraukiama org ir
uztikrina Svarg rekuperaciniame Silumokaityje.

Filtro keitimo intervalas priklauso nuo aplinkos ore
esancios dulkiy koncentracijos. Rekomenduojama filtrus
keisti kiekvieng pavasarj ir rudenj arba ne reciau kaip
kartg metuose.

PATARIMAS

Naudodami originalius ,Vallox* filtrus uztikrinsite, kad
védinimo jrenginys iSliks auk$Ciausios kokybés ir bus
uztikrinti geriausi rezultatai.

VALLOX 26
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Filtry keitimas:
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Atjunkite védinimo jrenginj nuo elektros maitinimo tinklo.
Atidarykite jrenginio virSutines dureles.

ISimkite senus filtrus (A, B ir C) ir juos utilizuokite.

|statykite naujus filtrus (A, B ir C).

Uzdarykite jrenginio dureles. |sitikinkite, kad dureliy apsaugini
jungiklis, leidZiantis jjungti jrenginj, uzrakintas.

Veédinimo jrenginj prijunkite prie elektros maitinimo tinklo.
Filtrai sékmingai pakeisti.

oM~

N o

REKUPERACINIAI SILUMOKAICIAI

Uztikrinkite, kad rekuperaciniai Silumokaiciai bty valomi kas dvejus
metus arba keisdami filtrus.

PASTABA

Jeigu jrenginys turi entalpijos Silumokaitj, jis turi bati iSplautas.
Galima plauti tik aliumininius ir plastikinius Silumokaicius.

Rekuperacinio Silumokaicio patikra ir valymas:

Atjunkite védinimo jrenginj nuo elektros maitinimo tinklo.

Atidarykite jrenginio dureles.

ISimkite filtrus (A, B ir C).

ISimkite filtry atramines groteles.

Nuimkite Silumokaicio tvirtinimo juostg (D).

Pakelkite ir iStraukite jrenginio Silumokaitj (E).

Jeigu Silumokaitis purvinas, idvalykite jj jmerkdami j Siltg

vandenj, j kurj jpiltas nedidelis kiekis valiklio.

8. Silumokaitj praplaukite vandens srove. Nenaudokite auksto
slégio valymo jrenginio.

9. Pasaline visg tarp ploksc&iy esantj vandenj, sumontuokite
védinimo jrenginj atvirkstine iSardymui tvarka.

10. Uzdarykite dureles ir jrenginj prijunkite prie elektros maitinimo

Nogohkwdb=

11. Rekuperacinis Silumokaitis patikrintas ir iSvalytas.

Veiksmus su SilumokaiCiais atlikite
atsargiai! Silumokaigiy nekelkite uz
ploksteliy, nes jos labai trapios.

27 © Vallox « Pasiliekame teise atlikti pakeitimus be iSankstinio jspéjimo
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VENTILIATORIAI

TECHNINE PRIEZIURA

Atlikdami filtry ir rekuperacinio Silumokaicio technine priezilra, patikrinkite, ar Svars ventiliatoriai. Jeigu reikia,
iSvalykite juos.

Ventiliatoriaus sparnuote galite nuvalyti pisdami suspaustg org arba atsargiai nuvalyti Sepetéliu.

VENTILIATORIAUS VALYMAS

@ PASTABA

Tik oro tiekimo ventiliatorius turi
triuk§mo slopinimo groteles.

Oro tiekimo ventiliatoriaus valymas:

SO NoohwN =

1.

0.

Atjunkite védinimo jrenginj nuo elektros maitinimo tinklo.
Atidarykite jrenginio dureles.

Temperatiros jutiklj iStraukite i§ guminio tarpiklio (A).
Atjunkite greito sujungimo jungtj (B) nuo ventiliatoriaus laidy.
Nuimkite guminj tarpiklj (C).

ISsukite ventiliatoriaus tvirtinimo sraigtus.

IS korpuso iStraukite ventiliatoriy.

ISvalykite ventiliatoriy.

Ventiliatoriy sumontuokite atvirk$tine iSardymui tvarka.
Uzdarykite dureles ir jrenginj prijunkite prie elektros maitinimo
Saltinio.

Ventiliatorius patikrintas ir iSvalytas.

Tokiu paciu badu iSvalykite iStraukiamo oro ventiliatoriy.

IStraukiamo oro ventiliatorius yra simetriskai iSdéstytas prieSingoje

jrenginio puséje.

VALLOX 28

0 |SPEJIMAS

Ventiliatoriai labai jautris
iSoriniams smagiams. Todél,
kad sumazintumete galimus jy
pazeidimus, rekomenduojama
ventiliatorius valyti vietoje, t. y.
nebandant jy iSimti.

o |SPEJIMAS

Nepamirskite pakeisti temperatdros
jutikliy juos jstatydami pro guminj
tarpiklj.
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REZISTORIAUS ISEMIMAS —
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Rezistoriaus iSémimas: [

1. Atjunkite védinimo jrenginj nuo elektros maitinimo ——

tinklo. —_ |
2. Atidarykite jrenginio dureles. —_
3. Atidarykite rezistoriaus blokg atsukdami tvirtinimo
sraigtus (10 vnt. PZ2 sraigty) —_—

4. Atjunkite rezistoriaus greitojo sujungimo jungtj:
a. nuspauskite fiksatoriy;
b. iStraukite jungtj.
5. Atsukite dvi sparnuotgsias verzZles, tvirtinancias
rezistoriy prie védinimo jrenginio.
ISkelkite rezistoriy i$ védinimo jrenginio.
7. Ventiliatoriy sumontuokite atvirkstine iSardymui
tvarka.

3

0 |SPEJIMAS

Laidus prijunkite taip, kad jie
neliesty rezistoriaus.

0 |SPEJIMAS

Prie§ iSimdami rezistoriy i$
jrenginio, jsitikinkite, kad jis néra
karstas.

29 © Vallox « Pasiliekame teise atlikti pakeitimus be iSankstinio jspéjimo
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5 GEDIMU NUSTATYMAS IR S
& SALINIMAS

Klaidy pranesimai rodomi ,MyVallox
Home* valdymo skydelyje ir
»,MyVallox Cloud® paslaugose.

KLAIDA PRIEZASTIS PRIEMONES

PraneSimas naudotojo Sustojo oro iStraukimo |sitikinkite, kad ventiliatorius neveikia. Patikrinkite

sgsajoje: ventiliatorius. ventiliatoriaus laidus ir veikimg. Jeigu reikia, pakeiskite

Sust. istrauk. vent. ventiliatoriy. Kreipkités j techninés priezitros centra.

Pranesimas naudotojo Sustojo oro tiekimo ventiliatorius. | Jsitikinkite, kad ventiliatorius neveikia. Patikrinkite

sgsajoje: ventiliatoriaus laidus ir veikima. Jeigu reikia, pakeiskite

Sust. tiekim. vent. ventiliatoriy. Kreipkités j techninés priezitros centra.

PranesSimas naudotojo Labai at$alo rekuperacinis Naudodami valdymo skydelj rankiniu bddu jjunkite

sgsajoje: Silumokaitis. Silumokaicio atitirpinimg (Techninés priezitros meniu

,UZSalo Silumokaitis* > Silumokaicio atitirpinimas). Pasistenkite iSsiaiskinti,
kodél uzsalo rekuperacinis Silumokaitis.

PranesSimas naudotojo Sugadintas naudotojo sgsajoje Patikrinkite jutiklio laidus. Jeigu reikia, pakeiskite jutiklj.

sgsajoje: nurodytas temperaturos jutiklis. Kreipkités j techninés priezidros centrg.

»Temperatdros jutiklis 1/2/3/4/5*

PranesSimas naudotojo Sugadintas iSorés temperatiros Patikrinkite jutiklio laidus. Jeigu reikia, pakeiskite jutiklj.

sgsajoje: jutiklis. Kreipkités | techninés prieziGros centra.

LSorinis jutiklis*

PraneSimas naudotojo Papildomas Sildytuvas neSildo. Patikrinkite Sildytuvo instaliacijg. Jeigu reikia,

sgsajoje: pakeiskite Sildytuvg. Kreipkités j techninés priezidros

,Papildomas Sildytuvas*“ centra.

PraneSimas naudotojo Problemos su duomeny perdavimo | |sitikinkite, kad ,Modbus*® yra tinkamai prijungtas ir kad

sgsajoje: magistrale. prijungti jrenginiai veikia tinkamai.

Magistrales gedimas

Védinimo jrenginys neveikia; Prarastas maitinimo tiekimas | Patikrinkite:

valdymo skydelis neveikia. irenginj. « saugiklius saugikliy bloke;

« jrenginio saugiklius.

Veédinimo jrenginys veikia, bet | Prarastas valdymo skydelio 24 V| Patikrinkite laidus i$ jrenginio j valdymo skydelj. Jeigu
neveikia valdymo skydelis. NS maitinimas arba sugadintas reikia, kreipkités j techninés priezidros centra.
valdymo skydelis.

VANDENS KONDENSAVIMAS

VANDENS KONDENSATO ISLEIDIMO ANGOS 55 pastasa
TECHNINE PRIEZIURA

Siek tiek vandens kondensato

Sildymo sezono metu istraukiamame ore esanti drégmé gali susikaupti jrenginio apatinéje
kondensuojasi j vanden]. Naujuose pastatuose gali labai greitai dalyje. Tai yra normalu ir nereikia
atsirasti kondensato nutekéjimo vietos. Vandens kondensatas atlikti jokiy prevenciniy veiksmy.
turi laisvai iStekéti i$ jrenginio. Prie$ prasidedant Sildymo

sezonui (pvz., rudenj atlikdami technine priezidrg) patikrinkite, ar .

neuzsikiSusi surinkimo talpyklos kondensato iSleidimo anga ir ar o ISPEJIMAS

néra pratekéjimy. Norédami tai patikrinti, jpilkite Siek tiek vandens
j apatine talpykla. Jeigu reikia, iSvalykite. Patikrinkite konstrukcijos
vandens kondensato iSleidimo angy vietas.

Vanduo visg laikg turi bati laikomas
atokiau nuo elektrinés sistemos.

VALLOX 30



