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DANTHERM ŠILUMOS SIURBLIAI

LAUKO BASEINŲ ŠILDYMAS

Naujieji Dantherm inverteriniai šilumos siurbliai HPP-i yra specialiai sukurti mažo ir vidutinio 
dydžio lauko baseinų, taip pat ir SPA, šildymui.

Eco-friendly 
refrigerant

Savybės

�	Inverterinis šilumos siurblys

�	Vidutinis COP 9.7 = 2 x efektyviau nei on/off šilumos siurblys

�	Ekologiškas šaltnešis R32 = 675 GWP

�	Padidintas galios diapazonas nuo 9,5 iki 25 kW

�	9–11 dB(A) mažesnis garsas, lyginant su analogišku ON/OFF šilumos 

siurbliu „WHISPER“ režime

�	Dėl įrangos funkcionalumo galima pasirinkti norimą režimą:

šildymą, vėsinimą ir šildymą/vėsinimą

H P P-i

Dėl mažo energijos suvartojimo ir didelės šildymo galios 
šilumos siurblys HPP-i yra ekologiškas būdas šildyti baseiną.

Skirtingai nuo alternatyvių baseinų šildymo būdų, šilumos 
siurbliui HPP-i nereikia kuro rezervuaro ar didelės galios elektros 
tiekimo. Jis neišskiria kvapo, dūmų ar CO2 dujų.

Šilumos siurbliai HPP-i pritaikyti efektyviai veikti, kol lauko 
temperatūra nenukrenta žemiau nei -5°C. Taigi maudymosi 
sezonas gali būti pratęstas keliems mėnesiams.

Greitas montavimas, efektyvus veikimas

Dantherm HPP-i šilumos siurbliai yra lengvai montuojami ir pilnai 
autonomiški. HPP įrenginiai veikia tyliai, labai efektyviai, patikimai 
ir saugiai.

Temperatūros valdymo diagrama

�	Švelnaus startavimo funkcija

�	Aliuminio lydinys

�	Integruotas Wi-Fi modulis

Parinktys

�	Nuotolinio LED valdymo komplektas

�	Apsauginė danga šaltuoju sezonu

Valdymas

Šilumos siurblys HPP-i turi integruotą valdiklį su 
jutikliniu ekranu.

Pagrindinės funkcijos:

�	Funkcijų nustatymai: šildymas, 
vėsinimas arba šildymas/vėsinimas
�	24-valandų laikrodis
�	Laikmatis ON/OFF
�	Parametrų reguliavimas



D A N T H E R M  Š I L U M O S  S I U R B L I A I

LAUKO BASEINŲ ŠILDYMAS
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Puiki vertė ir aplinką tausojantis šildymas, kurios energijos sąnaudos 
yra perpus mažesnės nei tradicinio ON/OFF šilumos siurblio, ir tik 
1/10 – baseino šildymo dujomis arba elektra.

Šildymo efektyvumo diagramaNaujasis šaltnešis

Įvedus F-dujų reglamentus Europoje, mūsų naujasis šilumos 
siurblys naudoja žemo pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) 
šaltnešį R32.

Šis šaltnešis:

�	turi žemą GWP (675)

�	neturi ozono sluoksnio ardymo potencialo (ODP)

�	tenkina etapinio F-dujų sumažinimo reikalavimus

�	naudoja mažesnį šaltnešio tūrį vienam kW

�	lengviau pakartotinai panaudojamas ir perdirbamas

Pritaikymo sritys

�	Lauko baseinai

�	Privatūs baseinai

�	Spa baseinai

�	Virš žemės esantys baseinai

�	Sveikatingumo centrai

�	Terapiniai baseinai

Techninės sąlygos Vienetai HPP-i 8 HPP-i 12 HPP-i 16

°C -5-43 -5-43 -5-43
°C 12-40 12-40 12-40

kW 9.5 13.0 20.0
13.2-5.4 13.5-5.6 13.5-5.7

8.9 9.7 9.3

kW 7.0 9.5 13.5

kW 4.1 5.6 7.9

kW 3.9 5.2 7.4
V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50
kW 0.3-1.79 0.40-2.38 0.57-3.21
A 1.38-7.58 1.82-10.80 2.60-14.61
A 9.5 12.5 19.5

m3/h 3.0-5.0 4.0-6.0 7.0-10.0
mm2 1½" ar 50mm 1½" ar 50mm 1½" ar 50mm

Inverteris Inverteris Inverteris
Titanas Titanas Titanas

g 600 900 1100

Oro temperatūra
Vandens temperatūra
Veikla – oras 27°C 80% RH, vanduo 27°C 
Šildymo galia
COP diapazonas
Vidutinis COP prie 50 % greičio
Veikla – oras 15°C 70% RH, vanduo 26°C 
Šildymo galia
Veikla - oras 5°C 70% RH, vanduo 10°C 
Šildymo galia
Veikla – oras 35°C  80% RH, vanduo 28°C 
Vėsinimo galia
El. maitinimas
Nominali įvesties galia
Nominali įvesties srovė
Didžiausia įvesties srovė
Vandens srautas
Vandens jungtis
Kompresorius
Kondensatorius
R32 šaltnešio svoris
Garso lygis @ 10 m dB(A) 19.6-31.5 21.9-32.0 24.3-36.1
Garso lygis @ 1m dB(A) 39.6-51.5 41.9-52.0 44.3-56.1
Matmenys (W x d x h) mm 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648 954 x 359  x748
Neto svoris kg 47 49 68
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