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Geoterminis Silumos siurblys

,Qvantum” QG — fai efektyvus geoterminis Silumos siurblys, kuris
uztikrina Sildyma, vésinima ir kar$to vandens ruogima. Del savo
modulinés konstrukcijos QG Silumos siurblys tinka ir pavieniams namy
tkiams su individualiais kolektoriais, ir Zemos temperattros tinklams,
kur jis naudojamas individualiems pastatams ir daugiabuciams Sildyti.

QG yra specialiai sukurtas Zemos temperattros tinklams ir jprastoms
strymo sistemoms. Silumos siurblys valdomas inverteriu ir turi
infegruota akumuliacine talpa. Del nedidelio svorio ir lengvai kei¢iamo
kompresoriaus modulio jj lengva aptarmauti. Valdomas inverteriu, kad
automatiskai prisitaikyty prie komforto poreikiy ir taip sumazinty
energijos suvartojima.

Kar$tas vanduo namy reikmeéms ruoSiamas akimirksniu, naudojant

Siluma i§ infegruotos akumuliacines talpos. Akumuliacing talpa taip pat -
gali buti naudojama siekiant igvengti didZiausiy energijos kainy ir L
Sildymui, ir kar$tam vandeniui ruosti. QG Silumos siurblys yra 6 kW

arba 12 kW sildymo galios ir tinka ir vienfaziam, ir trifaziam jvadui. Be

to, 3is Silumos siurblys gali uztikrinti aktyvy arba pasyvy vesinima. ;
,Qvantum” modulinio $ilumos siurblio technologija yra apsaugota XL
keliais patentais. Sistemos efektyvumo Gaminio efektyvumo
klase. — patalpy klase ir karsto vandens
Sildymas, 35/55 °C uzpildymo profilis.
a

A)
SILUMOS KAUPIKLIS SUKURTA ATEICIAI FLEXREADY

Naujas patentuotas sprendimas, kuris Tobulgjant ,Qvantum” programinei jrangai, Visi naujieji ,Qvantum” Silumos siurbliai
pavercia karsto vandens falpa iki 12 kWh jusy Silumos siurblys bus automatiskai namams yra vadinamieji ,flexready”. Tai
galios Silumos kaupikliu ir leidZia Silumos atnaujinamas ir, afsizvelgiant j naujas salygas, reiskia, kad jie sukurti faip, kad elekiros
siurbliui ] tinkla teikti HP2G® paslaugas. pvz., pasikeitusia energeting aplinka arba energijos rinkos kainy svyravimai baty

ilgesnj proaktyvy apfarnavima, naudingi jums, panaudojant pigiausia
optimizuojamos jo funkcijos. elekiros energija reikiamu metu.
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MONTAVIMO PAGRINDINES YPATYBES
s > Sl oty ol o Vot
GALIMYBES

komforto namuose poreikiy.

e Mazas 3altnesio kiekis suteikia galimybe Silumos siurblj jrengti
bet kurioje vietoje.
o Nattralus Saltnesis R290 leidZia pasiekti >70 °C tiekiamo
srauto temperattra.
o Standartine aktyvaus vésinimo funkcija arba, pasirinktinai,
@ pasyvaus vésinimo funkcija.

e Puikios aptarnavimo galimybés, nes jungtys tvirtinamos vienu
paspaudimu, o kompresoriy moduliai yra keiciami.

o e Momentinis karsto vandens ruosimas namy reikméms,
uztikrinantis komforta ir efektyvia legioneliy prevencija.

o Galimybe ateityje jungti papildomus jrenginius.

e Speciali programélé, skirta montuotojams ir pazengusiems
naudotojams.

e Integruota akumuliacing falpa, leidZianti sumaZinti karsto
vandens ruo§imo ir $ildymo sanaudas tuo metu, kai energijos
kaina yra didZiausia.

e Tinka vienfaziams ir frifaziams jvadams.
e Paprasta montuoti del maZo svorio ir kompaktisky matmeny.

e Moduling konstrukcija, suteikianti galimybe pasirinkti daugybe
montavimo varianty.

Del modulines koncepcijos montuoti jrenginius
galima keliais skirtingais budais.

1 Pilna ,viskas viename” sistema (A)

2 Modulinis atskiry jrenginiy montavimas (M)
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UZTIKRINTA ATEITIS

,Qvantum” Silumos siurbliai yra paruosti prisitaikyti prie energijos rinkos ir
sudaryti salygas placiau naudoti klimato kaitai palankius energijos Zaltinius.

,Qvantum” naudoja Silumos siurblj kaip Silumos kaupiklj valdoma dirbtinio
intelekto, kuris greitai reaguoja j rinkos svyravimus, todél ,Qvantum” Silumos
siurbliai padeda subalansuoti apkrovas ir stabilizuoti elekiros tinkla.
Galimybe naudoti sukaupta pigia energija, tuo metu kai elekiros kaina yra
auksta ir leidZia sumaZinti saskaita uZ elekira neaukojant savo komforto.

P

Elekiros energijos vartotojai m Elekiros energijos gamintojai

INTEGRUOTAS SILUMOS KAUPIKLIS + FLEXREADY®

,Qvantum” patentuota sistema karsto vandens talpa pavercia Silumos kaupikliu. Kaupiklio talpa siekia iki 12 kWh ir leidZia
Silumos siurbliui j tinkla teikti HP2G® papildomas paslaugas.

,Qvantum” Silumos siurbliai yra paruosti energijos rinkoje veikiancioms lankstumo paslaugy programoms. Jums gali bati
mokama uZ elekiros tinklo daZnio stabilizavima, tinklo apkrovos maZinima ir elekiros tinklo poveikio klimatui maZinima.

EKONOMINIS OPTIMIZAVIMAS + eCOP®

Derinant $ilumos kaupima su iSmaniuoju valdymu, atsizvelgiant j elekiros kainas, ory prognozes (netrukus) ir numatoma

suvartojima, uZtikrinamas ekonominis optimizavimas eCOP®
,Q" Silumos energijos jkrova leidzia iSvengti didZiausiy valandiniy elekiros energijos kainy ir pasinaudoti maziausiomis,
kartais net neigiamomis. Silumos kaupiklis kartu su saulés elementais padidina atsinaujinaniyjy elekirony suvartojimo dal;

ir dar labiau padidina $ilumos siurblio eCOP®.

MONTAVIMO LANKSTUMAS

,Qvantum” geoterminio Silumos siurblio kompresorinis modulis yra 6 kW $ildymo galios. ,Viskas viename” jrenginys (A),
kuriame yra ir $ilumos siurblio modulis (-iai), ir hidraulinis modulis, gali bati 6 kW iki 12 kW galios.

,Qvantum” QG serijos moduline (M) konstrukcija leidZia lengvai montuoti jrenginius faip pat ir nedidelése erdvese.
Silumos siurblio modulis (-iai) montuojamas () pries tai sumontavus didesnj hidraulinj modulj. Kai reiktia atlikti technine
prieZitra, Siuos jrenginius taip pat lengva nuimti ir pakeisti. Jei pastate padideja Silumos poreikis, galima prideti antra
Silumos siurblio modulj ir padidinti sistemos nasuma.

APDOVANOJIMO ,DESIGN PLUS” LAIMETOJAS

DESIGN PLUS
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TECHNINIAI DUOMENYS s oei2_______

Sildymo efektyvumas ir galia

Sistemos patalpy Sildymo efektyvumo klase 35°C / 55°C A+++/A+++

Patalpy Sildymo efektyvumo klasé 35°C / 55°C Att+/At+++

Sezoninio efektyvumo koef. gngos vidutinio klimato salygomis, 35°C / 55°C 4,4/3,8

Nominali ildymo galia (pdesignh) kW 6 12
Lauko jrenginio temp. diapozonas, geot. $il. siurbliai / Zemos temperatiiros tinklas*°C - 10—40 / 10-40

Ruosiamo vandens temperatira $ildymui ir kar§tam vandeniui °C 25-75

Elektriniai parametrai

©2024 ,Qvantum” | ,Qvantum”QG informacinis lankstinukas EN 2434-4

,Qvantum” neprisiima atsakomybes uZ fakfines ar spausdinimo klaidas siame lankstinuke

Nominali jtampa \ 400V 3N ~ 50Hz / 230V TN ~ 50Hz / 230V 2N ~ 50Hz
Elektrinio $ildytuvo galia kw 5,0 kW (trys pakopos)

Garsas

Garso jégos lygis enizioz (LWA) dB(A) 36—43

Karsto vandens gamybos efektyvumas ir talpa

Karsto vandens kiekis (40 °C) gnis147 | 235 265
Karsto vandens 3ildymo efektyvumo klasé / deklaruojamas uZpildymo profilis A+/XL

Saltnesio kontiiras

Saltnesio tipas (visuotinio at$ilimo potencialas (GWP)) R290 (3)

CO? ekvivalentas kg 0,456

Saltnesio kiekis g 152 2 x152
Svoris ir matmenys

Matmenys (plotis x gylis x aukstis) mm 600 x 600 x 1595

Svoris kg 145 175

* Geoterminiuose Silumos siurbliuose kaip sirymas naudojamas vanduo, sumaisytas su antifrizu. Zemos temperattros tinklo jrenginiuose kaip energijos 3altinis naudojamas
vanduo.

PRIEDAI

= ATSKIRAS MODULINIS
» PRIEDAS

Augant ir kei¢iantis poreikiams padidinkite Sildymo pajeguma
pridedami papildoma kompresoriy. Jei namas pleciamas arba
irengiamas baseinas, papildomas kompresoriaus blokas uZtikrina,
kad buty patenkinti $ildymo poreikiai.

- A

,Qvantum” yra Svedijos bendrove, nuo pat savo veiklos pradzios
1993 m. gaminanti specializuotus pramoninius Silumos siurblius.

SILUMOS

Nuo 2022 m. bendrove gamina jrenginius ir gyvenamuyjy namy
rinkai. Gamyba vykdoma Astorp mieste netoli Helsingborgo.
,Qvantum” sitlo ne tik naujus Silumos siurblius, bet ir visiskai nauja

pozilrj ] juos.
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SIURBLYS

QVANTUM

Jide gatan 7, 265 38 Astorp — Svedija
+46 10 332 00 50 | gqvantum.com
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